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Dopunski elementi za merdevine
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@ Dodatno gaziSte
/ tacna za alat

Radi bezbednog i udobnog sta-
janja

na merdevinama sa pre¢agama
Moze se koristiti i kao drza¢ alata
Nosivost 150 kg

Pogodno samo za merdevine sa
paralelnim kracima

« Proveren od strane TUV

_ 122063

© Doniji stabilizator

- Radi premosc¢avanja
nejednakod tla, i poveéavanja
naslone povrsine

Moze se montirati na krake
dimenzija: 64 x 25 mm - 97 x 25
mm

Pogodno samo za merdevine
sa paralelnim kracima

- Proveren od strane TUV

121417

@ Siljci (1 par)

Fiksira merdevine u zemlju

Moze se koristiti i kod merdevina
sa stabilizatorom

Moze se montirati na krake dimenzija:
64 x 25 mm - 79 x 25 mm

Pogodno samo za merdevine sa
paralelnim kracima

Proveren od strane TUV

© Doniji vertikalni
nivelator

+ Radi premoscavanja nejednakog tla,
povrsina npr. stepenista, ivica itd.

+ Podesiv do maks. 600 mm

+ Moze se montirati na krake
dimenzija: 64 x 25 mm - 97 x 25 mm

+ Pogodno samo za merdevine sa
paralelnim kracima

« Proveren od strane TUV

_ 122292

@ Donji nivelator
za stabilizator

- Radi premoscéavanja
nejednakog tla, podesiv do

230 mm

Jednostavno se montira

na stabilizator

Pogodno samo za merdevine sa
paralelnim kracima

- Proveren od strane TUV

_ 122285

© MultoBoard

« Za zglobne merdevine koje se
mogu koristiti i kao radne skele
» Neklize€¢a, trajna radna platforma

- 122261




