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Sibilo®

Prislone merdevine
•	 Jednodelne merdevine od aluminijuma sa porubljenim gazištem za 
	 fleksibilnu upotrebu
•	 Gazišta su porubljena i tako pričvršćena za  vertikalne profile -  nogare 
pomoću 16 zakova, što garantuje veliku sigurnost i trajnost.

•	 Izbrazdana gazišta garantuju bezbedno penjanje i silaženje
•	 Čepovi nogara su od dvokomponentnog materijala. Osnova je od čvrstog 
materijala koji daje sigurnost nosivosti, a donja strana je od mekšeg 

	 materijala – zaštita protiv klizanja.
•	 Merdevine su veoma lake, idealne za transport

Broj artikla 121519

Radna visina	 	 m	A 3,10 3,90 4,70 5,50 6,35

Visina merdevina		  m	C 1,85 2,70 3,55 4,40 5,20

Broj prečaga 6 9 12 15 18

Težina	 	 kg 3,1 4,5 5,9 7,3 8,7

Parametri
za prevoz

Dužina		 m 1,86 2,70 3,55 4,40 5,22

Širina     	 m 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Visina     	 m 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Broj artikla 121387 120519 120526 120533 121813

CombiSystem (sigurnosni pripadni elementi) na strani 112.
Kompatibilni elementi sa merdevinama: CombiSystem  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8


