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KRAUSE

STABILO®

Stepenicaste kuéne merdevine,
eloksirane

Kuéne merdevine od aluminijuma sa gazistima sa jedne strane, visokim
rukohvatom i velikim gaziStem

Vertikalni kraci su od eloksiranog materijala koji Stiti ruke od prljavstine i
raznih infekcija, Sto je od velike vaznosti kod poslova gde je higijena i
Cistoéa na prvom mestu

Velika plasti€na tacha za odlaganje alata sa integrisanom kukicom za kofu
Gazista su ucévrSéena za vertikalne — nosece profile pomocu ¢eliénih zako-
vica

Stabilni zglobovi za povezivanje krakova povecéavaju bezbednost
Neklizajuci ¢epovi garantuju potrebnu sigurnost prianjanja merdevina

A
EN 131 BI B1
(_ Norm

Radna visina mA | 2,70 | 2,95 | 320 | 340 | 365 | 390 | 435 | 480
Visina gazista mB | 0,70 | 095 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80
Visina merdevina mB1| 1,35 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50 3,00 3,45
Broj gazista 3 4 5 6 7 8 10 12
Tezina kg 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 122 | 166
Duzna m | 146 | 1,71 | 1,96 | 221 | 246 | 271 | 321 | 3,71

::':r"::z' Siina  m | 046 | 049 | 052 | 055 | 058 | 061 | 067 | 0,73

Visina m 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
Broj artikla 124500 | 124517 | 124524 | 124531 | 124548 | 124555 | 124562 | 124579
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