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Broj artikla 124920

•	 Porubljene, aluminijumske merdevine sa gazištima sa obe strane za 
	 profesionalnu upotrebu
•	 Porubljene, široke aluminijumske prečage garantuju bezbedno penjanje
•	 Stabilni, aluminijumski zglobovi
•	 Profili od aluminijuma
•	 Merdevine sa 7 ili više gazišta su snabdevene stegama koje daju potrebnu 
	 stabilnost prilikom transporta i skladištenja
•	 Gurtna je vertikalno okrenuta, sa dodatkom metalne ploče za pričvršćivanje 
pomoću šrafa i sprečava slučajno sklapanje merdevina

•	 Čepovi nogara su od dvokomponentnog materijala. Osnova je od čvrstog 
	 materijala koji daje sigurnost nosivosti, a donja strana je od mekšeg materijala-
zaštita protiv klizanja

Sigurnosne merdevine sa gazištem 
sa obe strane

Radna visina	 	 m	A 3,30 3,55 3,80 4,35 4,85 5,40 6,15 6,70

Visina merdevina		  m	B 1,70 1,95 2,20 2,75 3,25 3,75 4,48 5,03

Broj gazišta 2x6 2x7 2x8 2x10 2x12 2x14 2x16 2x18

Težina	 	 kg 6,8 7,9 8,9 10,9 13,5 15,0 20,5 28,0

Parametri
za prevoz

Dužina		 m 1,79 2,07 2,35 2,91 3,47 4,03 4,65 5,20

Širina     	 m 0,56 0,59 0,62 0,69 0,75 0,82 0,83 0,88

Visina     	 m 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Broj artikla 124906 124913 124920 124937 124944 124951 801746 801753

Pripadni
elementi:
Čep za 

uzemljavanje 
113. str.


