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Samostojeće zglobne merdevine
•	 Dvodelne,	zglobne		merdevine	od	aluminijuma	koji	mogu	da	se	koriste	
kao	samostojeće	odnosno	prislone	merdevine

•	 Zglobovi	merdevina	su	spojeni		sigurnosnom	spravom,	patentiranom	od	
strane	KRAUSE-a.	Rasklapanje	i	sklapanje	se	vrši	jednim	potezom	jedne	
ruke

•	 Porubljena		gazišta	garantuju	sigurno	penjanje	i	silaženje
•	 Široke	donje	traverze	sa	dvokomponentnim	čepovima	garantuju	još	veću
 stabilnost merdevina 
•	 Čepovi	nogara	su	od	dvokomponentnog	materijala.	Osnova	je	od	čvrstog	
materijala	koji	daje	sigurnost	nosivosti,	a	donja	strana	je	od	mekšeg	

	 materijala	–	zaštita	protiv	klizanja

Broj	artikla 123541

CombiSystem	(sigurnosni	pripadni	elementi)	na	strani	112.
Kompatibilni	elementi	sa	merdevinama:	CombiSystem	1,	2,	3,	4,	5,	6,	8

Radna visina  m A 3,30 3,85

Radna visina  m A1 4,70 5,75

Visina stojećih merdevina m B 1,75 2,30

Dužina prislonih merdevina m C 3,60 4,70

Broj prečaga 2x6 2x8

Težina  kg 8,6 10,5

Parametri
za	prevoz

Dužina  m 1,84 2,40

Širina      m 0,36 0,36

Visina      m 0,14 0,14

Broj	artikla 123534 123541

Pripadni
elementi:
Čep	za	

uzemljavanje	
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