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STABILO®

Broj artikla 819451

Molimo vas dostavljanje sledećih prilikom narudžbe:
Visina od poda do donje ivice police, širina i dužina 
koridora

Radna visina				    m 2,95 3,17 3,40 3,63 3,87 4,10 4,33 4,57 4,80

Visina šine				    m	 1 2,21 2,45 2,68 2,91 3,15 3,38 3,62 3,85 4,08

Dužina sklopljenih merdevina	 m	 2 2,05 2,30 2,55 2,80 3,05 3,30 3,55 3,80 4,05

Dužina nagiba 				    m	 3 0,87 0,96 1,05 1,14 1,23 1,32 1,41 1,50 1,60

Broj gazišta 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Težina kg 24,1 24,6 25,1 25,6 26,1 26,6 27,1 27,6 28,1

Broj artikla 819406 819413 819420 819437 819444 819451 819468 819475 819482

•	 Okretne merdevine od aluminijuma sa širokim gazištima, sa ugrađenim 
	 kotrljajućim mehanizmom 
•	 Gazišta su od aluminijuma, širine 80 mm, izrezbarena, novog oblika, garantuju 

potrebnu sigurnost
•	 Merdevine su opremljene sa dva, samokočiona točka Ø 80 mm, čepovi nogara su 

od dvokomponentnog materijala
•	 Maksimalna širina koridora 1,60 m
•	 Pomoću kotrljajućeg mehanizma može se ispraviti razlika
	 u širinama do 2 cm
•	 Ograda i rukohvat se mogu posebno naručiti

Stepeničaste okretne merdevine za 
magacine

1 Vertikalna 
	 visina kačenja
2 Cela dužina 

merdevina
3 Dužina 	
	 nagiba


