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STABILO®

Broj artikla 125194

Radna visina		  m			  A 2,95 3,15 3,40 3,85 4,35 5,05

Cela dužina merdevina	 m			  C 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,90

Vertikalna visina kačenja	m	 1,60 1,83 2,07 2,54 3,00 3,66

Dužina nagiba 		  m 0,58 0,67 0,75 0,92 1,09 1,33

Broj gazišta 6 7 8 10 12 15

Težina kg 3,3 3,7 4,2 5,1 6,1 7,5

Broj artikla sa 1 parom kuka 125101 125118 125125 125132 125149 125156

Broj artikla sa 2 parom kuka 125163 125170 125187 125194 125200 125217

•	 Merdevine od aluminijuma sa širokim gazištima i ugrađenom kukom za kačenje 
	 na cevaste vođice
•	 Prilikom korišćenja merdevine se kače na cev kukama koje su fiksirane na vrh 
	 merdevina, a skladištenje se rešava pomoću  kuka koja se nalaze na donjim 
gazištima merdevina

•	 Gazišta su od aluminijuma, širine 80 mm, izrezbarena, novog oblika,
	 garantuju potrebnu sigurnost
•	 Ograda i rukohvat se mogu posebno naručiti, ne pripadaju kompletu (44. strana)
•	 Ove merdevine možete naručiti u bojama po vašem izboru

Stepeničaste merdevine
sa kukom za kačenje

Novo

Molimo vas dostavljanje sledećih prilikom 
narudžbe: Visina od poda do cevaste šine


