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Aluminijumske zglobne pokretne skele
•	 Pobednik Sajma gradjevine u Beogradu – 2006. godine – POSEBNA NAGRADA
•	 Ispitane od strane TUV/GS,  zadovoljava norme EN 1004, nosivost skele 200 kg/m2

•	 Pogodne za vanjsku i unutrašnju upotrebu
•	 Osnovni paket se sastoji iz  2 dela, pa je montaža i demontaža skele veoma laka
•	 Radne platforme su sa prolazom (2,00 x 0,60 m)
•	 Radne platforme se mogu postaviti na bilo koju prečagu –
	 razmak izmedju prečaga je 250 mm
•	 Radna platforma je izradjena od blažuljke, otporna na vodu, neklizajuća
•	 Skela se sastavlja i rastavlja bez  korišćenja alata
•	 Visina osnovne skele je 1,80 m, tako montirana skela se sa lakoćom pomera
	 i kroz otvor za vrata
•	 Koriste se točkovi  sa podešavanjem visine i kočnicama – skela je  pogodna za 
rad i na neravnim terenima.

•	 Stabilizatori – podupirači su potrebni na visinama iznad 6,3 metra. Montiraju se 
brzo, jednostavno, skeli daju potrebnu sigurnost i bezbednost.

•	 Maksimalna radna visina 11,80 m ( po normi EN 1004 )

Radna visina	 	 m		 A 3,00 3,80 4,80 5,80 6,80 7,80 8,80 9,80 10,80 11,80

Visina radne platforme	 m		 B 0,90 1,80 2,80 3,80 4,80 5,80 6,80 7,80 8,80 9,80

Visina skele		  m		 C 1,80 2,80 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00

Elementi sistema:	 Broj art. 920003 920126 920027 920034 920041 920058 920065 920072 920089 920096

Sklopiva jedinica (vertikalni+sklopivi ram) 915009 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vertikalni okvir 2 m 915016 - - 1 2 3 4 5 6 7 8

Vertikalni okvir 1 m 915023 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Radna platforma 2,00 x 0,60 m 911001 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3

Diagonala 912800 - 1 3 5 5 7 7 9 11 13

Gelender 912206 - 4 4 4 8 8 8 8 12 12

Spojnica osnove skele 2 m 912848 - - 2 2 2 2 2 2 2 2

Osnova skele 914071 - - 2 2 2 2 2 2 2 2

Stabilizator 914095 - - - - 2 2 4 4 4 4

Čeona rubna daska 913555 - - 2 2 2 2 2 2 2 2

Rubna daska 913517 - - 2 2 2 2 2 2 2 2

Podešavajući set točkova ø 125 mm 714169 1 1 - - - - - - - -

Podešavajući set točkova ø 150 mm 914309 - - 1 1 1 1 1 1 1 1

Nogar 914026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Sigurnosne alkice 704405 4 8 14 16 18 20 22 24 26 28

Ukupna težina		  kg 37,0 69,0 98,0 106,0 146,0 154,0 176,0 184,0 211,0 219,0

Broj artikla 920003

Montažne varijacije:

Rana visina

Pripadni elementi/rezervni delovi: Broj art. Pripadni elementi/rezervni delovi: Broj art.
Balastni teg 10 kg 704306 Set za stabilizaciju 1,20 m 910059

Sigurnosni set za gelender i dijagonalu M5 x 60 mm 718860 Set za stabilizaciju 1,50 m 910066

Sigurnosni set za radnu platformu M5 x 90 mm 718853 Podešavajući točak ø 125 mm ili ø 150 mm 714107 / 914101

Važno upozorenje: U zavisnosti od montažnih varijacija obavezno je korišćenje balastnih tegova (dodatna oprema). Podaci o broju potrebnih 
balastnih tegova se nalaze u uputstvu za montažu i održavanje ili na internet sajtu proizvodjača.


