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System

•	 Ispitane od strane TÜV/GS, zadovoljava norme EN 1004,
	 nosivost skele 200 kg/m2 (kategorija skela: grupa 3)
•	 Osnova skele je izrađena od čelika
•	 Pogodne za vanjsku i unutrašnju upotrebu
•	 Radne platforme se mogu postaviti na bilo koju prečagu – razmak izmedju 
prečaga je 250 mm, mogu da se postave i između poprečnih dijagonala

•	 Radna platforma je izradjena od blažuljke, otporna na vodu, neklizajuća
•	 Koriste se točkovi  sa podešavanjem visine i kočnicama – skela je  pogodna 
za rad i na neravnim terenima.

•	 Stabilizatori – podupirači su potrebni na visinama iznad 7,4 metra. Montiraju 
se brzo, jednostavno, skeli daju potrebnu sigurnost i bezbednost.

•	 Dužina radne platforme 2,00 m ili 2,50 m
•	 Širina radne platforme 0,75 m

Broj artikla 731357

Aluminijumske pokretne skele – serija 10

Elementi sistema
na strani 84.

73 10 Dužina polja 2,00 m – širina polja 0,75 m

Radna visina	 	 m	A 3,00 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40

Visina radne platforme	 m	B 1,00 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

Visina skele		  m	C 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Ukupna težina		  kg 49,0 98,0 106,0 117,0 161,0 172,0 195,0 207,0 234,0 246,0 253,0 264,0

Broj artikla 731302 731319 731326 731333 731340 731357 731364 731371 731388 731395 731401 731418

74 10 Dužina polja 2,50 m – širina polja 0,75 m

Radna visina	 	 m	A 3,00 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40

Visina radne platforme	 m	B 1,00 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

Visina skele		  m	C 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Ukupna težina		  kg 53,0 109,0 117,0 131,0 179,0 193,0 216,0 230,0 262,0 276,0 284,0 297,0

Broj artikla 741301 741318 741325 741332 741349 741356 741363 741370 741387 741394 741400 741417

Broj artikla 731319

Važno upozorenje: U zavisnosti od montažnih varijacija obavezno je korišćenje balastnih tegova (dodatna oprema). Podaci o broju potrebnih 
balastnih tegova se nalaze u uputstvu za montažu i održavanje ili na internet sajtu proizvodjača.
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